Fur lhre Sicherheit: Verhalten
bei Chemieunfallen

Wahrnehmungen
Gefahrenmerkmale Informationen
+ Gasgeruch « Sirenensignal (Werksirene)
» Rauchwolke 1 Minute Heulton
+ lauter Knall + Durchsagen im Rundfunk

+ Durchsagen Polizei

Sicherheitshinweise

Was sollten Sie zuerst tun? Wie sollten Sie sich weiter verhalten?

vom Unfallort fernbleiben - bei stechendem Geruch
Kinder ins Haus holen nasse Tucher vor Mund
Passanten aufnehmen und Nase halten

behinderten und &lteren * bei gesundheitlichen
Menschen helfen Beeintrachtigungen
geschlossene Riaume Kontakt mit einem Arzt
aufsuchen aufnehmen

» Fenster und Tiren besonders nach Sirenensignal
ﬁ schlieBen auf Durchsagen im Rundfunk
« Klimaanlage abstellen (SWR 1, SWR 2, SWR 3, SWR
- Liiftung im Auto 4, ARD Nacht-programm) oder
abstellen der Polizei achten;
Informationen im Stidwest

Fernsehen auf der
Videotexttafel 194

Bitte befolgen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit
unbedingt die Anordnungen und Aufforderungen
von Behdrden, Notfall- und Rettungsdiensten!
Blockieren Sie bitte keine Telefonleitungen!
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Sun Chemical schreibt
Sicherheit groB3

Mensch und Umwelt missen zuverléssig geschitzt werden.
Das ist die Grundlage flir den Betrieb einer jeden Anlage.

Von Maschinen und vielen chemischen Stoffen gehen
Gefahren aus, denen man zur Vermeidung von Unfallen mit
SicherheitsmaBnahmen begegnen muss. Die chemische
Industrie stellt besonders hohe Anforderungen an die
SicherheitsmaBnahmen. Deshalb liegen die Unfallzahlen
der chemischen Industrie deutlich niedriger als die der
Gesamtindustrie. Die besondere Sorgfalt der chemischen
Industrie beim Umgang mit Chemikalien ist daran erkennbar,
dass bei weniger als 5 % der Unfélle Chemikalien beteiligt
sind.

Die Unfallzahlen der Sun Chemical Pigment GmbH liegen
seit vielen Jahren unter den Unfallzahlen der chemischen
Industrie. Dies ist das Ergebnis von langjéahriger Erfahrung,
moderner Technik, sorgfaltigem Betrieb und Prifung der
Anlagen sowie Schulung der Mitarbeiter.

Grundsétzlich gilt: Wer mit geféhrlichen Stoffen oder
Maschinen arbeitet, fir den muss Sicherheit immer an
oberster Stelle stehen. Dies gilt sowohl fir die Produk-
tionsanlagen als auch fir die Lager. Deshalb setzen die
sicherheitstechnischen Uberlegungen und Priifungen
schon sehr friih bei der Entwicklung eines chemischen
Verfahrens ein und werden wahrend den folgenden Phasen
eines Projektes weiterentwickelt und vervollstandigt. Das
geschieht durch ein Team von Fachleuten aus Produktion,
Entwicklung, Planung, Anlagensicherheit, Umweltschutz
und Brandschutz.

Die vier Stufen zur Sicherheit

In der ersten Vorbereitungsphase einer chemischen
Anlage werden die mdglichen Reaktionen einschlieBlich
des Brand- und Explosionsverhaltens der eingesetzten
Stoffe beurteilt. Es werden weltweit bewdhrte Verfahren
bevorzugt, bei denen das Know-how anderer Betreiber
zur Verfigung steht.

Im zweiten Schritt wird die GroBanlage von qualifizierten
Ingenieuren, die vergleichbare Anlagen mehrfach gebaut
haben, geplant. Alle bisher gewonnen Erfahrungen flieBen
in die Konstruktion ein. Sicherheitssysteme zur Abschal-
tung der Anlage im Notfall werden individuell fir das
Verfahren geplant und ausgewahlt. Das Grundprinzip der
Projektierung ist die eigensichere Auslegung relevanter
Bauteile. SchlieBlich Gberprift ein Team von Fachleuten
aus Entwicklung, Planung, Produktion und sicherheitstech-
nischen Abteilungen, ob alle Gefahrenquellen erkannt und
beseitigt wurden.

Im dritten Schritt, dem Genehmigungsverfahren, kontrollie-
ren die Behorden, ob alle sicherheits- und umweltrelevanten
Vorschriften erfullt sind. Erst danach wird die Genehmigung,
nach weit Gber 1000 Gesetzen und Vorschriften von Bund
und Landern, die von der chemischen Industrie zu beachten
sind, erteilt.

Im vierten Schritt werden die Anlagen geprtift — eine der
wichtigsten Saulen der Anlagensicherheit. Neue Anlagen
werden vor Inbetriebnahme sorgféltig auf die ordnungsge-
maBe Ausflihrung geprift. Damit die erreichte Sicherheit auch
dauerhaft erhalten bleibt, werden bestehende Anlagen
durch wiederkehrende Prifungen und Instandhaltung
sténdig Uberpruft und auf dem Stand der Technik gehalten.
Durch Betriebsanweisungen und regelméBige Schulung

es Personals wird fUr einen sicheren Betrieb der Anlage
gesorgt. Unsere Sicherheitsexperten stehen im standigen
Erfahrungsaustausch mit Betreibern vergleichbarer Anlagen.
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Sehr geehrte Nachbarn

Sun Chemical betreibt in Ihrer Nachbarschaft
Anlagen zur Herstellung von anorganischen
Pigmenten und organischen Farbstoffen

fur die Einfarbung von Kunststoffen, Lacken
und Anstrichmitteln.

Unser Werk in Besigheim féllt seit dem Jahr 2000 unter die
erweiterten Pflichten der Stérfallverordnung und gehért
seit Juli 2021 zu Sun Chemical. Die Anzeige gem. §7 der
12. BImSchV und der Sicherheitsbericht liegen dem
Regierungsprasidium Stuttgart vor.

Die letzte jahrliche Vor-Ort-Inspektion nach Stérfallverord-
nung durch das Regierungsprasidium hat am 27.07.2021
stattgefunden. Fur weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an: Abteilungb@rps.bwl.de

Wir méchten Sie mit diesem Merkblatt erneut Gber die
gehandhabten stérfallrelevanten Stoffe bzw. Stoffgruppen
mit den davon ausgehenden Gefahrdungen informieren.
Besonders mdchten wir Sie auf die Alarmierung und die bei
einem Chemieunfall erforderlichen MaBnahmen hinweisen.
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Mit folgenden Einstufungen sind Stoffe in
storfallrelevanter Menge im Werk vorhanden:

SO & &

Akute Leicht- Brand- Gewasser-
Toxizitat entzindlich férdernd gefdhrdend

Die in storfallrelevanter Menge vorhandenen Stoffe sind
Feststoffe oder Flussigkeiten, deren Ausbreitung auf die
Anwohner nur bei Einbeziehung in einen GroBbrand oder
eine Explosion denkbar ist. AuBerdem kdnnen sich bei
einer Fehlbetankung im Tanklager Gase bilden und freige-
setzt werden. Um zu verhindern, dass die Anwohner durch
Stoffreizungen gefahrdet werden, werden alle Stoffe
abhangig von ihren Eigenschaften in separaten Lagern
aufbewahrt und sorgféltig gehandhabt.

Bitte beachten Sie unbedingt die auf der letzten Seite
zusammengefassten Informationen.

Sie geben lhnen Auskunft liber die Alarmierung im
Storfall und dariber, wie Sie sich zu lhrem eigenen
Schutz verhalten sollten.

Sicherheit im Lager und in der Produktion ist fur uns
oberstes Gebot. In Zusammenarbeit mit den Behoérden
arbeiten wir seit langem erfolgreich an der Umsetzung
unserer Verpflichtung, MaBnahmen zur Vermeidung und
Begrenzung maoglicher Auswirkungen von Storfallen zu
treffen und Gesundheitsgefahren fir die Umgebung
unseres Werks so weit als moglich auszuschlieBen. Fir
unser Werk in Besigheim haben wir mit den Behérden
und der Feuerwehr abgestimmte Alarm- und Gefahren-
abwehrplane erstellt. Zur vorsorgenden Gefahrenabwehr
wird das Werk rund um die Uhr durch die sténdig besetzte
Pforte, einem zentralen Stérmeldesystem, einer automati-
schen Brandmeldeanlage, einer Videolberwachung und
durch Kontrollgdnge tberwacht.

Zur Gefahrenabwehr und Gefahrbegrenzung verfugt unser
Werk Uber eine anerkannte Werkfeuerwehr mit geeigneter
Ausriistung und Ausbildung. Durch regelmaBige Ubungen
mit der Feuerwehr der Stadt Besigheim ist eine schnelle
und gute Zusammenarbeit der Einsatz- und Rettungskréfte
gewadhrleistet. Es ist sichergestellt, dass das beim L&schen
eines Brandes anfallende Léschwasser nicht unkontrolliert
abflieBen kann, sondern in der chemisch-mechanischen
Klarstufe der Werkklaranlage behandelt wird. Durch die um-
fangreichen Sicherheitsvorkehrungen und organisatorischen
MaBnahmen zur Vermeidung von Stdrféllen und zur Begren-
zung der moéglichen Auswirkungen ist die Wahrscheinlich-
keit uBerst gering, dass Sie als Nachbarn unseres Werks
durch eine Freisetzung von Stérfallrelevanten Stoffen
betroffen sein kdnnten.

Was passiert, wenn doch etwas passiert?

Ein trotz aller Vorkehrungen nicht mit letzter Sicherheit
auszuschlieBender Storfall kdnnte je nach freigesetzten
Stoffen zu verschiedenen Gefahren fihren. Dabei kénnte
es zu Reizungen von Augen, Nase und Mund kommen.
Durch Druckwellen von Explosionen kénnte es zu Sach-
schaden an Hausern wie z.B. Glasbruch in der n&heren
Nachbarschaft kommen. Die Werkfeuerwehr und die
offentlichen Feuerwehren werden gemeinsam alles tun um
die Auswirkungen eines Ereignisses durch Léscharbeiten
und das Niederschlagen der Uber die Luft emittierten
Stoffe zu verringern. Bitte leisten Sie den Anforderungen
der Notfall- und Rettungsdienste unbedingt Folge. Bitte
betrachten Sie dieses Faltblatt als Teil unserer Sicherheits-
vorsorge. Dies gilt besonders fiir das Verhalten bei Chemie-
unféllen. Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an,
wenn Sie noch Fragen haben.

Kontakt:

Sun Chemical Pigment GmbH Werkleiter

Gustav-Siegle-StraBe 19 Dr. Andreas Stohr

74354 Besigheim Tel.: 07143 / 808-220
Fax: 07143/31118

Sollten Sie liber die angegebenen Telefonnummern niemand erreichen, so lassen Sie sich bitte Gber

die sténdig besetzte Telefonzentrale Tel.: 07143 / 808-0 mit einem der Ansprechpartner verbinden.

Umweltschutzbeauftrager
Thomas Wimberger
Tel.: 07143 / 808-255

Gefahrsymbole fiir gefahrliche Stoffe

Gefahrliche Stoffe kénnen lhnen Uberall begegnen.
Auch bei der Arbeit im Haushalt oder bei lhren Hobbys.

Zu lhrem Schutz sind solche Stoffe mit Symbolen
gekennzeichnet. Sie warnen, beschreiben die Gefahren
und fordern entsprechende SchutzmaBnahmen. Die
exakte Gefahrdung wird zuséatzlich als Text angegeben.
Auch die in der Sun Chemical Pigment GmbH verwendeten
Stoffe werden durch diese Symbole gekennzeichnet.

Gesundheitsgefahr: Kontakt mit dem menschlichen Kérper

vermeiden: Gesundheitsschaden kénnen bei unsachgemaBer
@ Verwendung méglich sein. Auch als Kennzeichnung bei

Verdacht auf krebserzeugende, sensibilisierende, erbgut-
oder fruchtschadigende Wirkung.

Akute Toxizitat: Kontakt mit dem menschlichen Korper
unbedingt vermeiden, da schwere Gesundheitsschaden
eventuell mit Todesfolge nicht auszuschlieBen sind.
Bereits kleine Mengen kénnen zu schweren oder tédlichen
Vergiftungen fihren.

¥

Gesundheitsgefdahrdend: Beriihrung von Haut und Augen
vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Gesundheitsschaden
kénnen bei unsachgemaBer Verwendung méglich sein.

Atzend: Beriihrung von Haut und Augen unbedingt vermeiden
& &% und Dampfe nicht einatmen, da ansonsten Gesundheitsschaden
und schwere Augenverletzungen auftreten konnen.

Leichtentziindlich / Hochentziindlich: Von offenen Flammen,
Funken und Wéarmequellen fernhalten. Bei Freisetzung akute
Feuer- und Explosionsgefahr in der direkten Umgebung.

Explosionsgefahrlich: Von offenen Flammen, Funken und
Warmequellen unbedingt fernhalten. Akute Explosionsgefahr.

Brandférdernd: Kein Kontakt mit brennbaren Stoffen, ansonsten
Gefahr der Selbstentziindung. Ausgebrochene Brande kénnen
gefdérdert und die Brandbek@ampfung erschwert werden.

Gewassergefahrdend: Nicht bestimmungsgemaBe Freisetzung
in die Umwelt vermeiden, da dies zu Umweltschaden flihren
kann. In der Umwelt freigesetzte Stoffe kdnnen kurz- oder
langfristige Umweltschaden verursachen.
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